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Responsabile commessa
ing. Nicola Sampietro

Progettista specialistico
arch. Marco Mazzella

TIPOLOGIA INTERVENTO:
Opere di manutenzione straordinaria blocco bagni pubblici a servizio del Santuario Abbazia di Montevergine

Stato di fatto: PIANTE RILIEVO FOTOGRAFICO

SCALA 1:50

IL COMMITTENTE

TAV.1 Santuario Abbazia Montevergine
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——— CONTROSOFFITTO ALLINEATO
/ CON | DIVISORI IN HPL
ALTEZZA 72CM
(CFR. SEZIONE F-F')

COSTRUZIONE:

Tramezzature in blocchi di cls alleggerito controparete in cartongesso autoportante formata da
sp. 20x20x50cm -

COSTRUZIONE:

sp. 12x20x50cm due lastre, con prima lastra anti-umido lato muro.
profilati zincati montanti a "c" da 75x50mm. Norma DIN
18183 destinazione locali 1 (scarso affollamento)
altezza compresa tra 300cm e 350cm interasse tra i profili

40/60cm

CONTROSOFFITTO SU TUTTA
LA SUPERFICIE

FORO CIRCOLARE NEL
CONTROSOFFITTO PER CORPO ILLUMINANTE
‘ CIRCOLARE DIAMETRO FORO 70CM H.130MM

Lastre Knauf 12,5 mm /2 x 12,5 mm

S B 0

—— CONTROPARETE IN CARTONGESSO
AUTOPORTANTE FORMATA DA
DUE LASTRE, CON PRIMA LASTRA
ANTI-UMIDO LATO MURO.
PROFILATI ZINCATI MONTANTI
A "C" DA 75X50MM. NORMA DIN 18183 DESTINAZIONE LOCALI 1 (SCARSO AFFOLLAMENTO)
ALTEZZA COMPRESA TRA 300CM E 350CM
INTERASSE TRA | PROFILI 40/60CM
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“—— CONTROPARETE IN CARTONGESSO ALTEZZA 72CM
AUTOPORTANTE FORMATA DA ZAN (CFR. SEZIONE E-E')
DUE LASTRE, CON PRIMA LASTRA BAR
ANTI-UMIDO LATO MURO.
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A "C" DA 75X50MM. NORMA DIN 18183
DESTINAZIONE LOCALI 1 (SCARSO AFFOLLAMENTO) I
ALTEZZA COMPRESA TRA 300CM E 350CM —T
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Sand Ivory
Formato Formato
120x120 cm 120x120 cm
J0x60 cm 30x60 cm
60x60 cm 60x60 cm
60x120 cm 60x120 cm
T5¥X75cm X75 Cm
75%x150 cm 75%150 cm

Caratteristiche tecniche

Crediti LEED

Certificazione Greenguard

Caratteristiche tecniche

TN\ Crediti LEED
Certificazione Greenguard
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N.B. IL SISTEMA DI POSA SARA' STABILITO IN CANTIERE SEGUENDO LA LOGICA DEL MASSIMO UTILIZZO RIDUCENDO AL MINIMO GLI SFRIDI DI MATERIALE E QUINDI DI

TRASPORTO A RIFIUTO

IL SISTEMA DI POSA 1 RISPECCHIA LA MASSIMIZZAZIONE DEL MATERIALE

0.40

RIVESTIMENTO A
SPACCAMATTON|

s

RIVESTIMENTO A

|
POSA SFALSATA

INFILATA DI FUGHE
TRA PAVIMENTO E
RIVESTIMENTO

DM
()

| INFILATA DI FUGHE
/ TRA PAVIMENTO E

RIVESTIMENTO

0.40

PAVIMENTO: SISTEMA DI POSA IN PARALLELO 1

PAVIMENTO: SISTEMA DI POSA SFALSATO 2
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LEGENDA FINITURE

1. Massetto cementizio premiscelato per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e
frattazzato, resistenza a compressione 25 N/mm? con lieve pendenza verso |la canaletta a fessura;
2. Applicazione di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati
selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo Mapelastic della
MAPEI S.p.A.) armata con rete in fibra di vetro alcali resistente (in conformita alla guida ETAG 004) a maglia 4,5 mm x 4 mm
e con grammatura di 150 g/m? (tipo Mapenet 150 della MAPEI S.p.A.)
FINO ALL'"ATEZZA DI 40CM DELLE PARETI PERIMETRALI
3. PAVIMENTO in gres porcellanato 120x120xm effetto pietra tipo SAND della Marazzi

pareti divisorie tipo SOEMA serie GALLERIA realizzate in laminato stratificato HPL spessore 14mm con finitura esterna in cera
antigraffio; i pannelli hanno bordi smussati ed angoli arrotondati. | profili sono in alluminio anodizzato lega T 60/ 60. | tramezzi
sono fissati al muro tramite profili in alluminio ad "U" e nella parte anteriore con speciali flange in alluminio. Piedini regolabili
realizzati in barra tonda di alluminio pieno @30mm, opportunamente sagomati e fissati sulla paretina anteriore, il terminale € in
acciaio inox, la regolazione avviene con vite inox M10, il fissaggio al pavimento con flangia in acciaio inox, copertura esterna in
nylon colore alluminio. Guarnizioni in gomma per la battuta della porta é fissata su tutta I'altezza della parete per mezzo di una
apposita scanalatura. Serratura libero/occupato a leva. Altezza struttura 2250mm e luce inferiore 150mm.

Canalina tipo ACO DRAIN "EUROLINE 100" a fessura con dispositivo di allacciamento diretto allo scarico costruita interamente in
acciaio inox AlSI 304, appositamente studiata per lo scarico di acque reflue. La canalina, costruita in lamiera dello spessore di 2
mm, ha una superficie d'ingombro a vista di 71 mm. (130 mm. di ingombro totale per la parte sotto il livello del pavimento) di cui
17 mm sono di fessura; la profondita massima della canalina € di 100 mm. La pendenza di scolo minima € pari allo 0,5% (5 mm.
per ogni metro). Nella parte esterna vengono saldate delle zanche di fissaggio posizionate ad una distanza di 350mm ['una
dall'altra, le quali garantiscono un ancoraggio ottimale al pavimento. L'uniformita della larghezza della fessura € assicurata
mediante dei perni di acciaio inox del diametro di 8 mm. brevettato "antitacco” |l dispositivo di allacciamento diretto allo scarico &
costituito da una flangia predisposta con un tubo di scarico orizzontale @ 75 mm lunghezza 70 mm. con guarnizione a tenuta
ermetica. La canalina, grazie anche al riempimento dei bordi con un conglomerato di resine ad elevata tenuta meccanica, € in
classe A15

FINITURA PARETI
tinteggiatura, previa raschiatura, camice di stucco, affinatura, mani di isolante e idropittura di superfici interne a tre mani a coprire
con pittura a tempera lavabile colori a scelta della D.L.

FINITURA SOFFITTI
tinteggiatura, previa raschiatura, camice di stucco, affinatura, mani di isolante e idropittura di superfici interne a tre mani a coprire
con pittura a tempera lavabile colori a scelta della D.L.

CONTROSOFFITTO ANTIUMIDO compreso di tasselli, pendinatura, rete coprigiunti, struccatura e tinteggiatura

CONTROPARETE DOPPIA LASTRA12,5mm+12,5mm, CON LA PRIMA LATO MURO ANTIUMIDO compreso di tasselli, pendinatura, rete coprigiunti, struccatura e tinteggiatura

RIVESTIMENTO in gres porcellanato 60x120xm effetto pietra tipo IVORY della Marazzi - POSA A SPACCAMATTONI
PAVIMENTO in gres porcellanato 120x120xm effetto pietra tipo SAND della Marazzi

ASCIUGAMANI ELETTRONICO INOX HP Asciugamani elettronico a turbina ad alte oprestazioni in acciaio inox. Alimentaz. 220/230V - 50/60Hz. Potenza 700watt.
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1muratura in blocchi di cls 20cm con rivestimento
in gres porcellanato 60x120cm

2 GRUPPO ELETTR. AD INCASSO, RUB., DOSAT,,

!

MIX Gruppo elettronico ad incasso con rubinetto,
dosatore sapone, canna acqua da 150mm, canna
sapone da 80mm, miscelatore a dischi ceramici,

placca inox. Trasformatore 18Vca.
3 Lavabo serie: GIBBO. L= 1400. Installazione a muro.

- Lavabo in Acrial per rubinetti a muro, tipo C,

profondita 424, con carter sottopiano.

Vasche singole integrate. - Numero vasche:

2. Colore top: Acrial bianco.

4 ASCIUGAMANI ELETTRONICO INOX HP
Asciugamani elettronico a turbina ad alte

oprestazioni in acciaio inox. Alimentaz. 220/230V -i
50/60Hz. Potenza 700watt.

5 RIVESTIMENTO in gres porcellanato 60x120xm
effetto pietra tipo IVORY della Marazzi

6 PAVIMENTO in gres porcellanato 120x120xm
effetto pietra tipo SAND della Marazzi 1
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specchio 274x82 da incollare

alle superfici dei tubolari su tutto
il perimetro

D‘

STRUTTURA IN TUBOLARI 40X40X2MM
IN ACCIAIO INOX PER SPECCHIO BIFACCIALE

tubolari in acciaio inox 40x40mm
da ancorare alla muratura

tubolari in acciaio inox 60x40mm
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=

da ancorare alla muratura

]

specchio 274x82 da incollare
alle superfici dei tubolari su tutto
il perimetro
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tubolari in acciaio inox 40x40mm
' da ancorare alla muratura

tubolari in acciaio inox 4Ox40mm7
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(" N

) il perimetro )
Q@i P p e P
Alzato
0.15 o < 0
S ] A
[ C
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N.B. tutte le misure indicate sono al finito di rivestimento
controsoffitto

specchio in tre pezzi incollato alla parete in cartongesso

1 SPECCHIO

2 GRUPPO ELETTR. AD INCASSO, RUB., DOSAT.,
MIX Gruppo elettronico ad incasso con rubinetto,
dosatore sapone, canna acqua da 150mm, canna
sapone da 80mm, miscelatore a dischi ceramici,
placca inox. Trasformatore 18Vca.

3 Lavabo serie: GIBBO. L= 1400. Installazione a muro.
- Lavabo in Acrial per rubinetti a muro, tipo C,
profondita 424, con carter sottopiano. Vasche singole

integrate. - Numero vasche: 2. Colore top: Acrial bianco.
4 RIVESTIMENTO in gres porcellanato 60x120xm
effetto pietra tipo Ivory della Marazzi

5 PAVIMENTO in gres porcellanato 120x120xm effetto
pietra tipo SAND della Marazzi
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1 | | C 1 | | C
APPARECCHIO AD INCASSO
‘— cos?c RV co&?c RV co@c RV co&?c RV co&?c RV
L * 1 8CF 8CF 8CF 8OF SOF
GYON RV L
w2 APPARECCHI AD INCASSO
L
1 1 1 1
He=2.40

. Q=-3,41m
He=2.50 1 o

APPARECCHIO A PLAFONE APPARECCHIO A PLAFONE
[ + I + ] [ +

GYON C-S LINE 1h EM GYON C-S LINE GYON C-S LINE

3400lm L2242 3400Im L2242 3400im L2242

L1526

GYON RV EM 1h

1

ARPARECCHIO A 0| AFONE

+ I + ] I

STONCS TN GYON C-5 LINE [Lh|EM — |
Lzie 3400Im [2p42 | ® H=2.00 | j
COB;RV

LONA RV EM 1h
600mm

APPARECCHIO AD INCASSO

=—35,41m _
==, i 0=-341m
|
cos@;w /(?&3’\{ ot
&J,/// |
B ] ] 1’
— - — I 1 L 11
APPARECCHIO AD INCASSO
1
| WCHIO A PLAFONE
I —— 0=-2,17m
S
;,
\‘\
< APPARECCHIO A PLAFONE
II@ONRVWI Gyon RV SOP 2300 Im 25 W 930 L1526 mm FO EM 1h IP44 white  Cod.170117F10G1 I & s Gyon RV SOP 4700 Im 51 W 930 L3112 mm FO IP44 white Cod.170114F1001
g;tsi;al: Dli:flfusor? opale satinato Fluhs_so Iuminotso n;);’nzigalle/apppartecchio:2253\(/JVOCIm Flusso Ilumilgosola7p$:/recchio: Ottica: Diffusore opale satinato Flusso luminoso nominale apparecchio: 4700 Im Flusso luminoso apparecchio:
_ m Flusso luminoso apparecchio per metro: m/m Potenza: onsumo al metro: m 4709 Im Flusso luminoso apparecchio per metro: 1530 Im/m Potenza: 51 W Consumo al metro: 17 W/m
Q* O OO Temperatura colore del Led: 3000 K Indice di resa cromatica: 90 Tolleranza cromatica (step McAdam): 2 Temperatura colore del Led: 3000 K Indice di resa cromatica: 90 Tolleranza cromatica (step McAdam): 2
Fattore di manutenzione: 50000h L90 B10 at 25°C Driver: LED driver con output fisso - on/off Emergenza: ; ; ) i y i i ol
: . p 9 . Fattore di manutenzione: 50000h L90 B10 at 25°C Driver: LED driver con output fisso - on/off Materiale:
Modulo di emergenza con autonomia 1h Materiale: Profilo in alluminio estruso, verniciatura a polvere; tappi Profilo in alluminio estruso, verniciatura a polvere; tappi finali in policarbonato senza viti a vista Materiale
?IgailPlznop(I)gflirbLo:ato tsenzaCVItII a V'?At/'cl‘_' Materiale ottica: Diffusore in policarbonato opale satinato Protezione ottica: Diffusore in policarbonato opale satinato Protezione IP: IP20, IP44 Lato esterno Colour: WH Peso: 7.9
: , ato esterno Colour: kg.
7 ANNI DI GARANZIA 7 ANNI DI GARANZIA
N ' ==—————=3 Gyon Line C/S L SOP 3400 Im 38 W 930 L2242 mm FO EM 1h IP20 white Cod.170237F2071 —— Kalis C 55 SOP 2150 Im 25 W 930 L1499 mm FO EM 1h IP43 white Cod.173517F10G1
3400Im L2242
‘NGRESSO Ottica: Diff_us.ore opale satinato Flu_sso luminoso no!ninale appall'ecchio: 3400 Im FIu.sso luminoso Ottica: Diffusore opale satinato Flusso luminoso nominale apparecchio: 2150 Im Flusso luminoso apparecchio:
arpartecclhllt;.vi4251_lm FIussto '“m'T°s°:ﬁp:r:Fc3%';0p:; ":I?troa_1530 Im/m P(z_ten.za9.0317_.?lw Consumo 2161 Im Flusso luminoso apparecchio per metro: 1450 Im/m Potenza: 25 W Consumo al metro: 17 W/m
2r::a:ic::la (steﬁ)mMc‘la-\?g;r)a- ;rlfa(t::og;edi fna:utlenzione' l;OIOC:OhILg%sang:?;Slc’%abrive: ijrlg?jzr?/er on Temperatura colore del Led: 3000 K Indice di resa cromatica: 90 Tolleranza cromatica (step McAdam): 2
. . . Fattore di manutenzione: 50000h L90 B10 at 25°C Driver: LED driver con output fisso - on/off Emergenza:
output fisso - on/off Emergen.za: Modulo di emergenza con autonomia 1h Materiale: Profilo ir1 alluminio Modulo di emergenza con autonomia 1h Materiale: Profilo in alluminio estruso? verniciatura a polverg; tappi
estruso, verniciatura a polvere; tappi finali in po"carbonat‘? senza viti a vista Materllale ottica: Diffusore in finali in policarbonato senza viti a vista Materiale ottica: Diffusore in policarbonato opale satinato Protezione
policarbonato opale satinato Protezione IP: IP20 Colour: Bianco strutturale Peso: 6 kg. IP: IP43 Colour: WH Peso: 2.4 kg.
7 ANNI DI GARANZIA 7 ANNI DI GARANZIA
f  voncsume  Gvon Line C/S L SOP 3400 Im 38 W 930 L2242 mm FO IP20 white  Cod.170234F2071 Lona RV 600 SOP 3900 Im 44 W 930 FO EM 1h D638 mm IP43 white Cod.18271713F11
3400Im L2242
Ottica: Diffusore opale satinato Flusso luminoso nominale apparecchio: 3400 Im Flusso luminoso Installazione: Incasso a soffitto (RV) Ottica: Diffusore opale satinato Flusso luminoso nominale apparecchio:
apparecchio: 3425 Im Flusso luminoso apparecchio per metro: 1530 Im/m Potenza: 37.6 W Consumo 3900 Im Flusso luminoso apparecchio: 3879 Im Potenza: 44 W Temperatura colore del Led: 3000 K Indice di
al metro: 17 W/m Temperatura colore del Led: 3000 K Indice di resa cromatica: 90 Tolleranza resa cromatica: 90 Tolleranza cromatica (step McAdam): 2 Fattore di manutenzione: 50000h L90 B10 at
cromatica (step McAdam): 2 Fattore di manutenzione: 50000h L90 B10 at 25°C Driver: LED driver con 25°C Driver: LED driver con output fisso - on/off Emergenza: Modulo di emergenza con autonomia 1h
output fisso - on/off Materiale: Profilo in alluminio estruso, verniciatura a polvere; tappi finali in Alimentatore: 230V 50Hz Materiale: Lamiera d'acciaio, verniciatura a polvere Materiale ottica: Diffusore in
policarbonato senza viti a vista Materiale ottica: Diffusore in policarbonato opale satinato Protezione IP: PMMA opale satinato Protezione IP: IP20, IP43 Lato esterno Protezione IK: N/A Colour: WH.
IP20 Colour: Bianco strutturale Peso: 5,7 kg. 7 ANNI DI GARANZIA
7 ANNI DI GARANZIA
Lona C/S 900 h120 SOP 6200 Im 64 W 930 FO EM 1h IP20 white Cod.18272714D01
——1  Gyon Line C/S L SOP 1850 Im 21 W 930 L1216 mm FO IP20 white Cod.170234F20Q1
e ) ) ) ) ) ) ) ) Installazione: Soffitto(C) Ottica: Diffusore opale satinato Flusso luminoso nominale apparecchio: 6200
Ottica: Diffusore opale satinato Flusso luminoso nominale apparecchio: 1850 Im Flusso luminoso apparecchio: Im Flusso luminoso apparecchio: 6194 Im Potenza: 64 W Temperatura colore del Led: 3000 K Indice
1855 Im Flusso luminoso apparecchio per metro: 1530 Im/m Potenza: 20.6 W Consumo al metro: 17 W/m di resa cromatica: 90 Tolleranza cromatica (step McAdam): 2 Fattore di manutenzione: 50000h L90
Temperatura colore del Led: 3000 K Indice di resa cromatica: 90 Tolleranza cromatica (step McAdam): 2 B10 at 25°C Driver: LED driver con output fisso - on/off Emergenza: Modulo di emergenza con autonomia
Fattore di manutenzione: 50000h L90 B10 at 25°C Driver: LED driver con output fisso - on/off Materiale: 1h Alimentatore: 230V 50Hz Materiale: Profilo in alluminio estruso, verniciatura a polvere Materiale
P;E’_f”f’ iS:fllumini_o estll_'usot,) ver:iciatulra atPOhée"s; ttappi ﬁ”i')i “I’PFZ’%“(C:a'I'bO”a\t/s:enza viti a vista Materiale ottica: Diffusore in PMMA opale satinato Protezione IP: IP20 Colour: Bianco strutturale Peso: 15.7 kg.
ottica: Diffusore in policarbonato opale satinato Protezione IP: olour: 7 ANNI DI GARANZIA
7 ANNI DI GARANZIA
- n I Gyon RV SOP 3400 Im 38 W 930 L2272 mm FO EM 1h IP44 white Cod.170117F1071 LED strip UD8160 1585 Im/m 13W/m 930 24V 25m IP20 Cod.19285182400
Ottica: Diffusore opale satinato Flusso luminoso nominale apparecchio: 3400 Im Flusso luminoso apparecchio: Tolleranza cromatif:a (step McAdam): 2 Materiale Ottif:a: Diffusore in policarbgnato opale satina.to Flusso
3425 Im Flusso luminoso apparecchio per metro: 1530 Im/m Potenza: 37.6 W Consumo al metro: 17 W/m luminoso sc_)rgelnte: 1585 Im Fattore di manutenzione: 50000h L90 B10 at 35°C Colore Cfel Led: 3000K,
Temperatura colore del Led: 3000 K Indice di resa cromatica: 90 Tolleranza cromatica (step McAdam): 2 CRI>90 Driver: Drlver.non incluso, ordinare separ_ata.mente_Temperatu.ra colore del Led . 3000 K Tensione
Fattore di manutenzione: 50000h L90 B10 at 25°C Driver: LED driver con output fisso - on/off Emergenza: corrente continua (\(f)l' 24 V Indice di resa cromatica: 90 _Allmentatore.. 24V DC Potenza: 13 W Flusso
Modulo di emergenza con autonomia 1h Materiale: Profilo in alluminio estruso, verniciatura a polvere; tappi luminoso apparecchio: 761 Im Flusso luminoso apparecchio per metro: 761 Im/m
finali in policarbonato senza viti a vista Materiale ottica: Diffusore in policarbonato opale satinato Protezione . . . . . . . .
IP: IP20, IP44 Lato esterno Colour: WH Peso: 6.1 kg Equipaggiato co_n:LlneIed CT profile w_lth opal diffuser L1200 mm white Cod.19283001251+Lineled CT
7 ANNI DI GARANZIA end-cap set white 19283000061+ Driver LC 60W 24V FO 702120244
Responsabile commessa IL COMMITTENTE
costructura consulting ing. Nicola Sampietro TIPOLOGIA INTERVENTO:

_ o Opere di manutenzione straordinaria blocco bagni pubblici a servizio del Santuario Abbazia di Montevergine
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