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1 Solaio di Copertura

Piano di coperturoa con pendenza
in malta cementizia (pendenza >17)

no

3 Barriero al vapore

4 Isolamento Termico in Poliuretono
O Strato di separazione MediTex MX12
6

Impermeabilizzazione antiradice
con membrana sintetica HarpoPlan ZDUV

/7 Feltro ritentore e di protezione Idromant 4

8 Strato di accumulo, drenaggio areazione
MediDraim MD 40 Sp.ca 4cm
9 Telo filtrante MediFilter MF 1

10 Terra Mediterranea TMI spessore a compottazione
avvenuta pari o 20 cm

11 vegetazione di tipo intensivo leggero 100%
(toappeto erboso polifitico)
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Fondi POC Campania 2014-2020 D.G.R.C. n.182 del 04/04/2023

Comune di Mercogliano

Provincia di Avellino

INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE

CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO

DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO

IL COMMITTENTE:

Via Loreto, n°1

Cap 83013 - Mercogliano (AV)

Coordinamento prestazioni

specialistiche
arch. Paolo PELLECCHIA

R.U.P.
RICCARDO LUCA GUARIGLIA
ABATE ORDINARIO

societa cooperativa

1 Via ramiro marcone, 105
costructuraconsutting | seriemarcore
avellino italia
t/f +39 0825787611
e_contatti@costructurait
p—certificata@pec.costructurait
www.costructura.it

COMMESSA:

MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA
DEI PELLEGRINI

Riqualificazione della Cappella delle Confessioni nella Chiesa
Cattedrale

TIPO: LIVELLO PROGETTAZIONE:

A _ PROGETTO ARCHITETTONICO  DEFINITIVO/ESECUTIVO

PLANIMETRIA-SEZIONE A 03
[ ]
C357|DPA D03
revisione| data approvato | autorizzato
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